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TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 14202:2024
NÚT IPV6 - YÊU CẦU KỸ THUẬT
IPv6     Node     -     Requirements
Lời nói đầu
TCVN 14202:2024 được xây dựng trên cơ sở tham khảo   RFC   8504 (2019) “IPv6   Node Requirements”   và QCVN 89:2015/BTTTT.
TCVN 14202:2024 do Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông biên soạn, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị, Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
NÚT IPV6 - YÊU CẦU KỸ THUẬT
IPv6       Node       -       Requirements
1  Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị nút IPv6.
IPv6 được dự kiến sẽ triển khai trong nhiều tình huống và môi trường khác nhau. Vì vậy, điều quan trọng là cần phát triển yêu cầu cho các thiết bị nút IPv6 để đảm bảo khả năng tương tác.
2  Tài liệu viện dẫn
Tài liệu viện dẫn sau cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả sửa đổi, bổ sung (nếu có).
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